TRIPLEX®-Kunststoffplatten: einzigartige Vorteile für Mehrwegverpackungen

Gute Mehrwegverpackungen sollten mitunter über zwei wichtige Eigenschaften verfügen: optimale Stabilität und möglichst geringes Gewicht. Diese zunächst widersprüchlich erscheinenden Faktoren können nun erstmals in Perfektion vereint werden – durch die neuen TRIPLEX-Kunststoffplatten, die als Basis für unterschiedlichste Verpackungssysteme dienen.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist es in kaum einem Bereich wie den Mehrwegverpackungen so wichtig, die Merkmale „Stabi-lität“ und „Leichtigkeit“ miteinander zu kombinieren. Sämtliche bisher eingesetzten Basismaterialien erfüllen diesen Anspruch jedoch nur unzufriedenstellend oder sind mit zusätzlichen gravie-renden Nachteilen verbunden.

So verfügt beispielsweise Holz über die notwendige Robustheit, ist aufgrund der „Massivität“ jedoch entsprechend schwergewichtig. Verpackungen aus Kartonage, die bei annehmbarer Stabilität sehr leicht sind, haben den Nachteil, dass sie extrem stoßempfindlich und wenig resistent gegen Schmutz und Feuchtigkeit sind. Beiden Werkstoffen sind außerdem Grenzen bezüglich der Verarbeitung gesetzt, so dass sie beispielsweise nicht verformt werden können. Kunststoff hingegen eignet sich aufgrund der positiven physikalischen Eigenschaften grundsätzlich bestens für dieses Einsatzgebiet. Je nach Herstellungsverfahren besteht aber auch hier das Problem, dass sich analog zum abnehmendem Gewicht die Stabilität verringert.

Für die TRIPLEX GmbH Haiterbach lag es deshalb auf der Hand, ein Halbzeug zu entwickeln, das die positiven Eigenschaften des Kunststoffs mit den Vorteilen der Kartonage vereint. Die Idee der TRIPLEX-Platte war geboren, welche in monatelanger For-schungsarbeit zur Perfektion gereift ist.

Die Polypropylen-Platten bestehen aus drei Komponenten, welche fest miteinander verschweißt sind: zwei glatten Deckschichten sowie einer Noppenmittelschicht, deren durchdachte Formgebung den Kern dieser Innovation bildet. Die Hütchenstruktur erzeugt luftdurchströmte Hohlräume, welche für das besonders geringe Gewicht verantwortlich sind. Das Geheimnis der enormen Stabilität liegt in der intelligenten Formung der Noppen: da diese zweiseitig und mit geringer Zylinderhöhe aufgebaut sind, wird eine extrem hohe Druck- und Stoßfestigkeit erreicht. Die geringe Noppenhöhe ermöglicht außerdem eine sehr gute Dickenverteilung des Materials auch an den Noppenoberschichten und ermöglicht somit eine feste Verschweißung mit den stabilen Deckschichten. Selbst bei höchster Kantenbelastung können sich die Deckschichten nicht von der mittigen Noppenschicht lösen.

Die Vorteile dieser innovativen Technologie gehen jedoch weit über die positiven Eigenschaften der Stabilität und Leichtigkeit hinaus. So sind die Platten faltbar, thermisch verformbar, bedruckbar und dienen der guten Wärme- und Kälteisolierung. Die Kanten können außerdem verschweißt werden, so dass kein Schmutz in die Noppenmittelschicht dringen kann. Hierdurch eignen sich TRIPLEX-Platten auch für Verpackungen mit höchsten hygienischen Anforderungen. Darüber hinaus können sie mit unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Textilien, Vlies oder Schaum kaschiert werden. Aber auch alle anderen Vorteile, die der Werkstoff „Kunststoff“ bietet, sind gewährleistet: so sind die Platten verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig, enorm langlebig und vollständig recycelbar.

TRIPLEX-Kunststoffplatten werden endlos in einer Breite von 2.100 mm hergestellt und sind standardmäßig in Zuschnitten von 2.400 x 2.100 mm in der Farbe grau erhältlich. Individuelle  Zuschnitte und Farben sind auf Kundenwunsch ebenfalls möglich. Je nach Einsatzgebiet stehen ca. 5 mm und 10 mm starke Platten sowie unterschiedliche Grammgewichte zur Verfügung.

Ob Paletten-Ummantelungen, Kisten, Boxen oder Schachteln – die TRIPLEX-Platten eignen sich bestens zur Herstellung von Trans-portverpackungen. Aber auch in den Bereichen „Fahrzeugtechnik“, „Messe“- oder „Ladenbau“ sind diese Platten ideal und machen das mögliche Einsatzspektrum nahezu unerschöpflich.
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